
Montage d’une Akiyama Kebari 

Passer votre bille plastique mettre l’hameçon dans 

les mors de l’étau prendre votre bâtonné de colle a chaud 

faire fondre avec un briquet et récupérez la colle sur une 

tête d’épingle et venir déposer la goutte de colle, au niveau 

de la courbure,réchauffer la colle afin d’obtenir une boule 

en faisant tournée la tête de votre étau.  

 Une fois, la boule de colle refroidit appliquée la teinte rouge 

avec le feutre Uni Posca ou autre laissée sèche une minute et 

mettre une goutte de vernis UV  . 

Vous pouvez trouver le stylo chez Cultura . 

Matériaux 

Hameçon : EFF004 T12 

Hackles: Plume de poule 

Furnace 

Tag: Colle à 

Chaud+feutre+vernis UV 

Corps : Herls de Paon 

FDM: Danville’s 6/0 Noir 

Tête: bille plastique beige 

3mm 

À la base, c’est un modèle de Todoroki San un 

monteur Japonais . A l’origine le Tag et fait avec de 

la cire rouge. Cette mouche et issue du village 

d’Akiyama de la  province d’Akayimago 



Prendre votre FDM ,bloqué une plume de 

poule Furnace derrière la bille ,bloqué 

un Herls au niveau du tag . Petite astuce 

pour consolider le Herls doubler le et venir 

de l’entourer autour de votre FDM  . 

Faite votre corps avec le Herls , un aller-

retour avec votre FDM sur le Herls afin 

de le  consolider .  

Tourné votre plume sur 4 tour,bloqué avec 

le FDM , un nœud d’arrêt avec une goutte 

de cyanolite ,coupé votre FDM.  
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